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4800 Nykebing F
Inspektionscertifikat for transportable konstruktioner iht. Bek. 880

Cert.nr.: TI-16-TK-0505 Revision: 00 Sagsnr.:
A) Kibzk Rammetelt 9m til lavere vindstyrke opsat uden barduner
: | B) Kibzek Rammetelt 9m til lavere vindstyrke opsat uden jordspyd
SR SR C) Kibzek Rammetelt 9m til lavere vindstyrke opsat uden barduner og
vindkryds
Beskrivelse/omfang: Dette certifikat dekker 14 sper/rammer /39 m

Ved opstilling uden barduner eller uden jordspyd (A og B). er Konstruktionen er tillad for:

Brug under de med grent, markerede vindstyrker. Opstilling i de med redt markeret er ikke omfattet af
dette certifikat.
Terren | Opstilling hele | Opstilling maj- | Opstilling hele aret, men med krav om overvagning

kategori | aret sept. og plan for evakuering
Lastklasse 1 Lastklasse 2 Lastklasse 3 Lastklasse 4 Lastklasse 5
: ; ‘ -
II
III
v

‘*) Maksimale vindsted malt med vindmaler i teltets hejde. **) Veardi oplyst af DMI, gennemsnitsvind mélt i 10m hejde (vejrudsx

Krav til forankring — Opstilling med jordspyd i rammeben (uden barduner) (A)
Der skal anvendes jordspyd i hvert rammeben: Dimension af jordspyd 25x800mm.
Krav til forankring — Opstilling med ballaste og barduner (uden jordspyd) (B)

Ved anvendelse af ballaste, skal vagte angivet i nedenstaende tabel anvendes:

Terren

K ’ Lastklasse 1 Lastklasse 2 Lastklasse 3 Lastklasse 4 Lastklasse 5
ategori

II

I

IV

*) min. ballast for gavlbarduner. **) min. ballast for sidebarduner
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Trakstyrke barduner: min. 1000kg

Vindkryds i tag og sider: min. brudstyrke 250kg. der indszttes vindkryds i det forste og sidste rammeelement/teltfag samt for
hvert 5. teltfag, ved telte lzngere end. 30m.

Ved opstilling uden barduner og vindkryds (C), er Konstruktionen er tillad for:

Terren | Opstilling hele | Opstilling maj- | Opstilling hele ret, men med krav om overvagning

kategori | aret sept. og plan for evakuering
Lastklasse 1 Lastklasse 2 Lastklasse 3 Lastklasse 4 Lastklasse 5
I
I
I
v

*) Maksimale vindsted mélt med vindmaler i teltets hejde. **) Vaerdi oplyst af DMI, gennemsmtsvm malt i

Krav til forankring:

Der skal anvendes jordspyd i hvert rammeben: Dimension af jordspyd 225x800mm.

Vindkryds i tag og sider: Ved telte leengere end 30m skal der indszttes vindkryds i tag og side, for hvert 10. teltfag.

Min. brudstyrke 250kg.
Generelt gzlder:

Snelast cm: Ej tilladt. Maks. ophengningslast pr. ramme/spzr: 40 Kg jevnt fordelt.

Godkendt til max. 2 personer /m? siddende og 3.5 personer /m? stdende

Opstilling udferes iht.: Opstillings- og vedligeholdelsesvejledning for Kibzk Telte i 6 meters bredde. Lavere Vindberegning.
Udgave 1. februar 2016

For lastklasse 3. 4. og 5. ma teltet kun benyttes under stadig overvégning og nar der foreligger en evakueringsplan

Bemarkninger:

e Galder for maksimalt 150 personer, uden pladsfordelingsplaner. Ved mere end 150 personer skal der tages szrlige hen-
syn til brandvam og tekniske installationer samt pladsfordelingsplaner. Certifikatet omfatter ikke pladsfordelingsplaner.

e Teltet skal opstilles med folgende afstande til andre bygninger, pé anden grund: Uden stritag: 10 m, med stratag:12.5 m.
Afstand til skel: 5 m og afstand til mindre bygninger (skur, carporte o.lign.) pd samme grund: 2.5 m. Andre afstande vil
kunne accepteres pa baggrund af en konkret analyse af muligheden for brandspredning.

e Placering mé ikke blokere for flugtvej.

e Der skal min. vere 2 nedudgange, og den maksimale afstand til en nedudgang, fra et vilkarligt sted i teltet, ma ikke vaere
mere end 25 m. Der skal skiltes for markering af nedudgang.

e Den maksimale afstand fra en plads eller et sted i teltet, il en flugtvej, mé ikke veere mere end 25 m, med mindre en god-
kendt pladsfordelingsplan tillader andet.
e Ved opstilling i arstid, hvor der er risiko for sne, skal der vare opvarmning i telt. Evt. sne skal fjernes.
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Dokumentationen af ovennzvnte konstruktion er gennemgaet. godkendt og certificeret jf. inspektionsrapport for dokumentgennemgang, merket dette
certifikats nummer.
Inspektion af ovennavnte konstruktion er gennemgéet, godkendt og certificeret jvf. inspektionsrapport market dette certifikats nummer.

Konstruktionen skal re-certificeres, inden dato:  28-05-2020

Certificering & Inspektion Dato: 29-04-2015
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